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※表示はすべて設計価格です。消費税、施工費などは含まれておりません。※サイズには多少の誤差があります。※各製品のデザイン、価格等は予告無しに変更することがあります。
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加圧タイプ
ミスト

ミストシステム
清涼感たっぷりの涼しい霧

■ 加圧タイプ

　 加圧ミスト

■ 水道圧タイプ

　 簡易ミスト

　 簡易ミスト部品

　 VP管ミスト
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ミストの効果
■外気冷却、熱中症対策
ミスト散布をすると細かい水の粒子が蒸発し、気化熱によって気温が約1～2℃下がり、体感温度では4℃程度下がると
言われています。イベント会場のテント下や、藤棚やパーゴラで涼を取るのに役立ちます。

■リラックス効果
水の冷たい粒子と霧のカーテンによって見た目にも涼しげな景色が楽しめて、快適な雰囲気になります。

水の粒子が大きい

加圧ミスト

水道圧 /簡易ミスト

サービスエリア学校 観光地

公園 邸宅軒下

ガーデン寺院 商業施設

100μ

雨 粒
300μ

水の粒子が小さい テーマパークゴルフ場

吐出後１～２ｍ先で
蒸発して、冷たい風になる

20μオプション

40μ（標準）

濡れにくい

吐出後も蒸発せずに、粒のまま
落下する

周りが濡れる

P179

P182

加圧タイプの種類と特徴
加圧タイプは電動ポンプで水を圧縮して、
微細な穴から水を噴霧するため、濡れてベタつくことがありません。
人のたくさん集まるイベントや様々な施設で人気です。

●チューブの接続が容易に出来ます。
●ノズルの位置、角度が自由に設定できます。
●オプションによりノズルの増設が可能です。
●停止時の水だれを防ぐ逆流防止機能付です。

コンプレッサーポンプで
高水圧となるため、接続は
しっかり確認下さい。

水量が設定基準内で
あればノズルの追加が
可能です。

シーズンオフには必ず
メンテナンスを実施して
下さい。

加圧タイプ

外気温の上昇に対して、ミストによる気化熱冷却は自然環境へ
の負荷が少ない為、各所で導入されています。追加

OK高水圧

加圧ミスト

加圧ミストの注意事項、メンテナンスについて

高水圧注意！安全確認前に、
ノズルや噴霧口を直視しない

加圧ミストはコンプレッサーにより水に圧力を加えて、噴霧
します。試運転などで水が出ない場合でも、ノズルや噴霧口
に圧力が掛かっている場合があります。機械の運転を止めず
に接続部を外したり、覗き込むとケガや失明の恐れがあります。

長期間、使用しない場合は水
を抜いて、清掃して下さい

中に水が残ったまま放置しておくと雑菌が繁殖します。その
まま使うと雑菌を散布する事になってしまいますので、長期
間使用しない場合は、必ず水抜きとタンク洗浄を実施して下
さい。

内部のオイル交換は、必ず実
施して下さい

加圧ミストの内蔵モーターは乗用車のエンジンと同様に潤滑
油（オイル）によって正常に作動します。オイルの汚れがひ
どい場合にはモーターが損傷して使用できなくなる場合があ
ります。オイルの交換を忘れずに行って下さい。

内部フィルター、ノズルは定
期的に洗浄して下さい

加圧ミストはミクロンサイズの微細な水の粒子を噴霧してい
ます。小さなゴミやカルキ成分が固形化し、目詰まりを起こ
す事もあり得ます。特にノズルは水質によっては、洗浄しき
れずに交換が必要になる場合もあります。

植栽用自動散水 P18～ 水道圧タイプ P182～
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ミストの効果
■外気冷却、熱中症対策
ミスト散布をすると細かい水の粒子が蒸発し、気化熱によって気温が約1～2℃下がり、体感温度では4℃程度下がると
言われています。イベント会場のテント下や、藤棚やパーゴラで涼を取るのに役立ちます。

■リラックス効果
水の冷たい粒子と霧のカーテンによって見た目にも涼しげな景色が楽しめて、快適な雰囲気になります。

水の粒子が大きい

加圧ミスト

水道圧 /簡易ミスト

サービスエリア学校 観光地

公園 邸宅軒下

ガーデン寺院 商業施設

100μ

雨 粒
300μ

水の粒子が小さい テーマパークゴルフ場

吐出後１～２ｍ先で
蒸発して、冷たい風になる

20μオプション

40μ（標準）

濡れにくい

吐出後も蒸発せずに、粒のまま
落下する

周りが濡れる

P179

P182

加圧タイプの種類と特徴
加圧タイプは電動ポンプで水を圧縮して、
微細な穴から水を噴霧するため、濡れてベタつくことがありません。
人のたくさん集まるイベントや様々な施設で人気です。

●チューブの接続が容易に出来ます。
●ノズルの位置、角度が自由に設定できます。
●オプションによりノズルの増設が可能です。
●停止時の水だれを防ぐ逆流防止機能付です。

コンプレッサーポンプで
高水圧となるため、接続は
しっかり確認下さい。

水量が設定基準内で
あればノズルの追加が
可能です。

シーズンオフには必ず
メンテナンスを実施して
下さい。

加圧タイプ

外気温の上昇に対して、ミストによる気化熱冷却は自然環境へ
の負荷が少ない為、各所で導入されています。追加

OK高水圧

加圧ミスト

加圧ミストの注意事項、メンテナンスについて

高水圧注意！安全確認前に、
ノズルや噴霧口を直視しない

加圧ミストはコンプレッサーにより水に圧力を加えて、噴霧
します。試運転などで水が出ない場合でも、ノズルや噴霧口
に圧力が掛かっている場合があります。機械の運転を止めず
に接続部を外したり、覗き込むとケガや失明の恐れがあります。

長期間、使用しない場合は水
を抜いて、清掃して下さい

中に水が残ったまま放置しておくと雑菌が繁殖します。その
まま使うと雑菌を散布する事になってしまいますので、長期
間使用しない場合は、必ず水抜きとタンク洗浄を実施して下
さい。

内部のオイル交換は、必ず実
施して下さい

加圧ミストの内蔵モーターは乗用車のエンジンと同様に潤滑
油（オイル）によって正常に作動します。オイルの汚れがひ
どい場合にはモーターが損傷して使用できなくなる場合があ
ります。オイルの交換を忘れずに行って下さい。

内部フィルター、ノズルは定
期的に洗浄して下さい

加圧ミストはミクロンサイズの微細な水の粒子を噴霧してい
ます。小さなゴミやカルキ成分が固形化し、目詰まりを起こ
す事もあり得ます。特にノズルは水質によっては、洗浄しき
れずに交換が必要になる場合もあります。
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●冬期の凍結時は、水抜きをして使用しないで下さい。  ●水道圧は200～400kPaの範囲で使用して下さい。
●メンテナンスについては製品毎の注意事項も参照下さい。  ●最低吐出量未満の場合は、機能しません。詳細は次ページ参照下さい。ご注意

!

加圧ミスト

AC
100V

三相
200V

※本体は水が掛からない所に設置して下さい。
※作動音の目安 ： 半径7m換算で
　49.5db程度の作動音がします。

大型ミスト

連続運転

12時間

フィルター点検清掃

6か月ごと

ポンプシール
500時間
年一回程度

オイル交換
約100時間
年一回程度

メンテナンスの目安時間

Ⅰ

Ⅲ

ノズルSUS012 40μノズル
幅広い用途に
使用できる
ミストノズルです。
C40TM106

スリップロック接続
差込むだけ カンタン取付！
引っぱっても
抜けません。

押さえれば
抜けます。

ミスト本体

加圧タイプ　ミストの接続
・ノズル位置が自由に決められます。
・逆流防止機能で停止時の水漏れがありません。
・ナイロンチューブの支持固定の部品は別途ご用意下さい。

3/8耐圧ナイロンチューブ（15m巻）

配管専用の
耐圧チューブです。
C40TM100

3/8スリップロックメイルアダプター

ミスト本体とチューブを
接続します。
C40TM605

エンドプラグ
ホルダーの末端に
つなげます。
（エンド部材）
C40TM109

3/8スリップロックノズルホルダー

ミストノズルを直接
取り付けます。
C40TM601

3/8スリップロックチーズ

Ｔ字型の配管専用の
継ぎ手です。
C40TM103

3/8スリップロックエルボ

Ｌ字形の配管専用の
継ぎ手です。
C40TM102

上水道より

電源より

ミスト本体に水や油が
かからないように
設置して下さい。ご注意

※価格はお問い合わせ下さい。
※セットの中身はP194を参照下さい。

本体20Aオネジに
接続する部品を
別途ご用意下さい。

植栽用自動散水 P18～ 水道圧タイプ P182～

C40TM001　50Hz,60Hz兼用 C40TM003　50Hz,60Hz兼用
ミストセットⅠ

ミスト

本体サイズ／H605×W420×D780mm
電力／AC100V 1.2kw
最大水量／2.4～4.0ℓ/min
本体重量（乾燥時）／89kg
ポンプ圧／6.9MPa

■仕様

ミストセットⅢ

本体サイズ／H605×W420×D780mm
電力／三相200V 1.4kw
最大水量／4.7～8.0ℓ/min
本体重量（乾燥時）／96kg
ポンプ圧／6.9MPa

■仕様

ナイロンチューブ配管

仕様変更

※青文字の商品コード・価格は価格体系が異なります。（旧カタログの赤文字商品と同じです）

受注生産

C40TM601＊ C40TM605＊ C40TM606＊

C40TM100＊ C40TM101 C40TM102＊ C40TM103＊ C40TM109＊ C40TM110

3/8スリップロック
ノズルホルダー

￥6,000
3/8スリップロック
メイルアダプター

￥5,200
チューブカッター

￥5,000

配管専用の
耐圧チューブです。

配管専用の耐圧チューブ
です。

Ｌ字形の配管専用の
継ぎ手です。

Ｔ字型の配管専用の
継ぎ手です。

ホルダーの末端に
つなげます。（エンド部材）

ミストノズルを直接
取り付けます。

ミスト本体とチューブを
接続します。

チューブをきれいに
切断します。

3/8耐圧
ナイロンチューブ（15m巻）

￥42,000
3/8耐圧
ナイロンチューブ（30m巻）

￥81,000
3/8
スリップロックエルボ

￥7,500
3/8
スリップロックチーズ

￥8,500
エンドプラグ

￥1,800

C40TM104
空冷効果に適した
ミストノズルです。

幅広い用途に使用できる
ミストノズルです。

ノズルSUS006
20μノズル
水量：57cc/min

￥5,000

ノズルSUS012
40μノズル
水量：114cc/min

￥5,000

3/8
スリップロックソケット

￥6,600

配管専用の
継ぎ手ストレート。

加圧タイプミスト用
ドレンバルブ

￥7,200

C40TM120
ミスト用の末端に付ける
ドレンバルブです。

70

140

C40TM001

C40TM003

ノズル取付可能数：目安

35

70

C40TM001

C40TM003

ノズル取付可能数：目安

C40TM106＊ 標準付属品

付属品

ミスト
本体

上記の
小型ミスト
または
大型ミストの
付属品

C40TM001
C40TM003

＊印のある部材は標準付属品となります。

＊印のある部材は標準付属品となります。

3/8
耐圧ナイロン
チューブ（15m巻）

C40TM001

C40TM003

C40TM100＊

配管専用の耐圧
チューブです。

2本入り

4本入り

3/8
スリップロック
エルボ

C40TM102＊

Ｌ字形の配管専用
の継ぎ手です。

2個入り

4個入り

3/8
スリップロック
チーズ

C40TM103＊

Ｔ字型の配管専用
の継ぎ手です。

2個入り

4個入り

エンドプラグ

C40TM109＊

ホルダーの末端に
つなげます。
（エンド部材）

3個入り

5個入り

3/8
スリップロック
ノズルホルダー

C40TM601＊

ミストノズルを
直接取り付けます。

25個入り

50個入り

3/8
スリップロック
メイルアダプター

C40TM605＊

ミスト本体と
チューブを接続
します。

1個入り

1個入り

ノズル
SUS012
40μノズル

C40TM106＊

幅広い用途に
使用できる
ミストノズルです。

25個入り

50個入り

チューブ
カッター

C40TM606＊

チューブを
きれいに
切断します。

1個入り

1個入り

シールテープ
（15ｍ）

C10SB600＊

シール材。

1巻入り

1巻入り

3/8-1/4
メイル
アダプター

C40TM665＊

セット内容（セットによって付属品の個数が異なります。）

オプション部材

本体取付済。

C40TM001 24 本 12 本

C40TM003

1.3L/min 以上

3.3L/min 以上 60 本 30 本

20μノズル最低吐出量機種 40μノズル
最低吐出量未満の場合、正常に機能しません。

※青文字の商品コード・価格は価格体系が異なります。（旧カタログの赤文字商品と同じです）
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●冬期の凍結時は、水抜きをして使用しないで下さい。  ●水道圧は200～400kPaの範囲で使用して下さい。
●メンテナンスについては製品毎の注意事項も参照下さい。  ●最低吐出量未満の場合は、機能しません。詳細は次ページ参照下さい。ご注意

!

加圧ミスト

AC
100V

三相
200V

※本体は水が掛からない所に設置して下さい。
※作動音の目安 ： 半径7m換算で
　49.5db程度の作動音がします。

大型ミスト

連続運転

12時間

フィルター点検清掃

6か月ごと

ポンプシール
500時間
年一回程度

オイル交換
約100時間
年一回程度

メンテナンスの目安時間

Ⅰ

Ⅲ

ノズルSUS012 40μノズル
幅広い用途に
使用できる
ミストノズルです。
C40TM106

スリップロック接続
差込むだけ カンタン取付！
引っぱっても
抜けません。

押さえれば
抜けます。

ミスト本体

加圧タイプ　ミストの接続
・ノズル位置が自由に決められます。
・逆流防止機能で停止時の水漏れがありません。
・ナイロンチューブの支持固定の部品は別途ご用意下さい。

3/8耐圧ナイロンチューブ（15m巻）

配管専用の
耐圧チューブです。
C40TM100

3/8スリップロックメイルアダプター

ミスト本体とチューブを
接続します。
C40TM605

エンドプラグ
ホルダーの末端に
つなげます。
（エンド部材）
C40TM109

3/8スリップロックノズルホルダー

ミストノズルを直接
取り付けます。
C40TM601

3/8スリップロックチーズ

Ｔ字型の配管専用の
継ぎ手です。
C40TM103

3/8スリップロックエルボ

Ｌ字形の配管専用の
継ぎ手です。
C40TM102

上水道より

電源より

ミスト本体に水や油が
かからないように
設置して下さい。ご注意

※価格はお問い合わせ下さい。
※セットの中身はP194を参照下さい。

本体20Aオネジに
接続する部品を
別途ご用意下さい。

植栽用自動散水 P18～ 水道圧タイプ P182～

C40TM001　50Hz,60Hz兼用 C40TM003　50Hz,60Hz兼用
ミストセットⅠ

ミスト

本体サイズ／H605×W420×D780mm
電力／AC100V 1.2kw
最大水量／2.4～4.0ℓ/min
本体重量（乾燥時）／89kg
ポンプ圧／6.9MPa

■仕様

ミストセットⅢ

本体サイズ／H605×W420×D780mm
電力／三相200V 1.4kw
最大水量／4.7～8.0ℓ/min
本体重量（乾燥時）／96kg
ポンプ圧／6.9MPa

■仕様

ナイロンチューブ配管

仕様変更

※青文字の商品コード・価格は価格体系が異なります。（旧カタログの赤文字商品と同じです）

受注生産

C40TM601＊ C40TM605＊ C40TM606＊

C40TM100＊ C40TM101 C40TM102＊ C40TM103＊ C40TM109＊ C40TM110

3/8スリップロック
ノズルホルダー

￥6,000
3/8スリップロック
メイルアダプター

￥5,200
チューブカッター

￥5,000

配管専用の
耐圧チューブです。

配管専用の耐圧チューブ
です。

Ｌ字形の配管専用の
継ぎ手です。

Ｔ字型の配管専用の
継ぎ手です。

ホルダーの末端に
つなげます。（エンド部材）

ミストノズルを直接
取り付けます。

ミスト本体とチューブを
接続します。

チューブをきれいに
切断します。

3/8耐圧
ナイロンチューブ（15m巻）

￥42,000
3/8耐圧
ナイロンチューブ（30m巻）

￥81,000
3/8
スリップロックエルボ

￥7,500
3/8
スリップロックチーズ

￥8,500
エンドプラグ

￥1,800

C40TM104
空冷効果に適した
ミストノズルです。

幅広い用途に使用できる
ミストノズルです。

ノズルSUS006
20μノズル
水量：57cc/min

￥5,000

ノズルSUS012
40μノズル
水量：114cc/min

￥5,000

3/8
スリップロックソケット

￥6,600

配管専用の
継ぎ手ストレート。

加圧タイプミスト用
ドレンバルブ

￥7,200

C40TM120
ミスト用の末端に付ける
ドレンバルブです。

70

140

C40TM001

C40TM003

ノズル取付可能数：目安

35

70

C40TM001

C40TM003

ノズル取付可能数：目安

C40TM106＊ 標準付属品

付属品

ミスト
本体

上記の
小型ミスト
または
大型ミストの
付属品

C40TM001
C40TM003

＊印のある部材は標準付属品となります。

＊印のある部材は標準付属品となります。

3/8
耐圧ナイロン
チューブ（15m巻）

C40TM001

C40TM003

C40TM100＊

配管専用の耐圧
チューブです。

2本入り

4本入り

3/8
スリップロック
エルボ

C40TM102＊

Ｌ字形の配管専用
の継ぎ手です。

2個入り

4個入り

3/8
スリップロック
チーズ

C40TM103＊

Ｔ字型の配管専用
の継ぎ手です。

2個入り

4個入り

エンドプラグ

C40TM109＊

ホルダーの末端に
つなげます。
（エンド部材）

3個入り

5個入り

3/8
スリップロック
ノズルホルダー

C40TM601＊

ミストノズルを
直接取り付けます。

25個入り

50個入り

3/8
スリップロック
メイルアダプター

C40TM605＊

ミスト本体と
チューブを接続
します。

1個入り

1個入り

ノズル
SUS012
40μノズル

C40TM106＊

幅広い用途に
使用できる
ミストノズルです。

25個入り

50個入り

チューブ
カッター

C40TM606＊

チューブを
きれいに
切断します。

1個入り

1個入り

シールテープ
（15ｍ）

C10SB600＊

シール材。

1巻入り

1巻入り

3/8-1/4
メイル
アダプター

C40TM665＊

セット内容（セットによって付属品の個数が異なります。）

オプション部材

本体取付済。

C40TM001 24 本 12 本

C40TM003

1.3L/min 以上

3.3L/min 以上 60 本 30 本

20μノズル最低吐出量機種 40μノズル
最低吐出量未満の場合、正常に機能しません。

※青文字の商品コード・価格は価格体系が異なります。（旧カタログの赤文字商品と同じです）
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ミストシステム
加圧タイプ
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※表示はすべて設計価格です。消費税、施工費などは含まれておりません。※サイズには多少の誤差があります。※各製品のデザイン、価格等は予告無しに変更することがあります。 お問い合わせは右記まで グローベン商品センター 月～金10:00～17:00（052）619-6788 center@globen.co.jp 181



水道圧だけで噴霧可能
です。電気代も必要あり
ません。

水圧が確保されない場合や
配管距離が長くなる場合は
正常に作動しないことがあります。

止水後に配管内に残った
水が漏れだすことがあり
ます。

水道圧タイプ

簡易ミスト：ハンガーセット

簡易ミスト：スパイクセット

水道圧タイプ　ハンガーセット ・蛇口に取り付けて開け閉めします。
・パイプの支持部品は別途ご用意下さい。

ポリエチレンパイプ  外径φ20/内径φ16:10m

配管用の
専用ホースです。
C40TMK109

ミストハンガーノズル

吊り下げタイプの
追加ノズルです。
C40TMD106

エンドプラグ

配管用ホースの
末端に取り付けます。
C40TMK102

簡易ミスト：ハンガーセット
￥38,000C40TMD300

■セット内容
蛇口用スタートセット ×1個
ミストハンガーノズル ×5個
エンドプラグ ×1個
6mmクイックパンチ ×1個
ポリエチレンパイプ φ20 ×10ｍ

■仕様 （黒ノズル）
作動水道圧/250～400ｋPａ
ノズル穴サイズ/約0.25mm
噴霧水滴サイズ/100μ　　
噴霧量/1ユニット252cc/min
1セット/1260cc/min
噴霧範囲 直径/76cm 噴霧角度70°

●水道圧で簡単にミストを再現できます。
●景観はもちろん、加湿・冷却の効果が期待できます。

蛇口用スタートセット

蛇口に接続する
スタートセットです。
C40TMK111

※追加部品はP184ページを
　ご参照下さい。

水の粒子が大きいので
ミストに触れると濡れます。
止水時に管内の水が漏れる場合があります。

ご注意

簡易ミスト：スパイクセット
￥42,500C40TMD310

■セット内容
蛇口用スタートセット ×1個
エンドプラグ ×1個
6mmクイックパンチ ×1個

ミストスパイクノズル ×5個
ポリエチレンパイプ φ20 ×10ｍ

水道圧タイプ　スパイクセット ・吊り下げる手間がなく設置しやすいスパイクタイプです。
・草花の水まきにもお使い頂けます。

蛇口用スタートセット

蛇口に接続する
スタートセットです。
C40TMK111

ポリエチレンパイプ  外径φ20/内径φ16:10m

配管用の
専用ホースです。
C40TMK109

ミストスパイクノズル

スパイクタイプの
追加ノズルです。
C40TMD106SP

エンドプラグ

配管用ホースの
末端に取り付けます。
C40TMK102

水の粒子が大きいので
ミストに触れると濡れます。ご注意

※追加部品は184ページを
　ご参照下さい。

水漏れ防止ストッパー

管内洗浄が大事！!
ミストは噴霧口がとても小さく目詰
まりしやすいので、工事直後や水の
勢いが弱くなった時は、ノズルを外し
て洗浄して下さい。

反時計回りにして、
外します。

水を流して
管内洗浄します。

電源
不要 水　圧 水漏れ

簡易ミスト/VP管ミスト

水道圧タイプミスト取り付け手順

継ぎ手のネジをゆるめて
分解します

パイプにキャップを通して
白リングを付けます

3センチくらい出す

最後までしっかりとねじ
こみます

そのままねじ込んで固定します

クイックパンチは下の部品を
外して使います

握ると穴があきます 完成ノズル部品を差し込みます

❶ ❷ ❸ ❹

❽❼❻❺

BLNR（スマプロBT）
￥26,500C10SMB001

間欠散水の自動設定に便利な追加オプション：簡易コントローラー

※簡易ミスト部材は
　含まれていません。
※接続には樹脂ソケットを
　追加して下さい。
※コントローラーの詳細は
　P.36を参照下さい。

間欠散水とは一定時間内で散布と
休止を繰り返す散水です。

ON

OFF

設定例：
１分散水、３０秒停止の繰り返しを
土日のみ、９時から１２時まで、
１３時から１７時まで

４項目がそれぞれ自由に設定可能
　●散水時間：5秒単位
　　　　　　　5秒～最大23時間59分

　●間欠間隔：30秒単位
　　　　　　　30秒～最大31日

　●曜日指定：1日単位
　　　　　　　曜日ごとに指定可能

　●開始終了時間：1分単位
　　　　　　　　　4回まで設定可能

電気を使わずに上水道の水圧だけで設置できます。
水の粒子が大きく、濡れてしまいます。
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※表示はすべて設計価格です。消費税、施工費などは含まれておりません。※サイズには多少の誤差があります。※各製品のデザイン、価格等は予告無しに変更することがあります。 お問い合わせは右記まで グローベン商品センター 月～金10:00～17:00（052）619-6788 center@globen.co.jp
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水道圧だけで噴霧可能
です。電気代も必要あり
ません。

水圧が確保されない場合や
配管距離が長くなる場合は
正常に作動しないことがあります。

止水後に配管内に残った
水が漏れだすことがあり
ます。

水道圧タイプ

簡易ミスト：ハンガーセット

簡易ミスト：スパイクセット

水道圧タイプ　ハンガーセット ・蛇口に取り付けて開け閉めします。
・パイプの支持部品は別途ご用意下さい。

ポリエチレンパイプ  外径φ20/内径φ16:10m

配管用の
専用ホースです。
C40TMK109

ミストハンガーノズル

吊り下げタイプの
追加ノズルです。
C40TMD106

エンドプラグ

配管用ホースの
末端に取り付けます。
C40TMK102

簡易ミスト：ハンガーセット
￥38,000C40TMD300

■セット内容
蛇口用スタートセット ×1個
ミストハンガーノズル ×5個
エンドプラグ ×1個
6mmクイックパンチ ×1個
ポリエチレンパイプ φ20 ×10ｍ

■仕様 （黒ノズル）
作動水道圧/250～400ｋPａ
ノズル穴サイズ/約0.25mm
噴霧水滴サイズ/100μ　　
噴霧量/1ユニット252cc/min
1セット/1260cc/min
噴霧範囲 直径/76cm 噴霧角度70°

●水道圧で簡単にミストを再現できます。
●景観はもちろん、加湿・冷却の効果が期待できます。

蛇口用スタートセット

蛇口に接続する
スタートセットです。
C40TMK111

※追加部品はP184ページを
　ご参照下さい。

水の粒子が大きいので
ミストに触れると濡れます。
止水時に管内の水が漏れる場合があります。

ご注意

簡易ミスト：スパイクセット
￥42,500C40TMD310

■セット内容
蛇口用スタートセット ×1個
エンドプラグ ×1個
6mmクイックパンチ ×1個

ミストスパイクノズル ×5個
ポリエチレンパイプ φ20 ×10ｍ

水道圧タイプ　スパイクセット ・吊り下げる手間がなく設置しやすいスパイクタイプです。
・草花の水まきにもお使い頂けます。

蛇口用スタートセット

蛇口に接続する
スタートセットです。
C40TMK111

ポリエチレンパイプ  外径φ20/内径φ16:10m

配管用の
専用ホースです。
C40TMK109

ミストスパイクノズル

スパイクタイプの
追加ノズルです。
C40TMD106SP

エンドプラグ

配管用ホースの
末端に取り付けます。
C40TMK102

水の粒子が大きいので
ミストに触れると濡れます。ご注意

※追加部品は184ページを
　ご参照下さい。

水漏れ防止ストッパー

管内洗浄が大事！!
ミストは噴霧口がとても小さく目詰
まりしやすいので、工事直後や水の
勢いが弱くなった時は、ノズルを外し
て洗浄して下さい。

反時計回りにして、
外します。

水を流して
管内洗浄します。

電源
不要 水　圧 水漏れ

簡易ミスト/VP管ミスト

水道圧タイプミスト取り付け手順

継ぎ手のネジをゆるめて
分解します

パイプにキャップを通して
白リングを付けます

3センチくらい出す

最後までしっかりとねじ
こみます

そのままねじ込んで固定します

クイックパンチは下の部品を
外して使います

握ると穴があきます 完成ノズル部品を差し込みます

❶ ❷ ❸ ❹

❽❼❻❺

BLNR（スマプロBT）
￥26,500C10SMB001

間欠散水の自動設定に便利な追加オプション：簡易コントローラー

※簡易ミスト部材は
　含まれていません。
※接続には樹脂ソケットを
　追加して下さい。
※コントローラーの詳細は
　P.36を参照下さい。

間欠散水とは一定時間内で散布と
休止を繰り返す散水です。

ON

OFF

設定例：
１分散水、３０秒停止の繰り返しを
土日のみ、９時から１２時まで、
１３時から１７時まで

４項目がそれぞれ自由に設定可能
　●散水時間：5秒単位
　　　　　　　5秒～最大23時間59分

　●間欠間隔：30秒単位
　　　　　　　30秒～最大31日

　●曜日指定：1日単位
　　　　　　　曜日ごとに指定可能

　●開始終了時間：1分単位
　　　　　　　　　4回まで設定可能

電気を使わずに上水道の水圧だけで設置できます。
水の粒子が大きく、濡れてしまいます。
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※表示はすべて設計価格です。消費税、施工費などは含まれておりません。※サイズには多少の誤差があります。※各製品のデザイン、価格等は予告無しに変更することがあります。 お問い合わせは右記まで グローベン商品センター 月～金10:00～17:00（052）619-6788 center@globen.co.jp
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147

ジョイント部材

ＶＰ管ミスト （在庫限り）

●ネジ部分にはシールテープを使用して下さい。 ●水の粒子が大きいのでミストに触れると濡れます。
ご注意
!

口径13A メスネジ
口径13A オスネジ

ＶＰ管ミスト
￥800C40TMD120
￥1,300C40TMD121

ＶＰ※管に直結するミストノズルです。 ※ＶＰ（Vinyl Pipe）
　塩ビ管の総称

■仕様 （グレー）
作動水道圧／250～400kPa
ノズル穴サイズ／約0.89mm
噴霧水滴サイズ／100μ
噴霧量／189cc/min
直径／122cm　角度／70°
材質／ポリアセタール

260mm

270mm

チーズ
￥2,300

6mmクイックパンチ
￥7,500

スパイク オスアダプタ20A

給水管から分岐するバルブ付き
スタートのセットです。

蛇口に接続する
スタートセットです。

配管用ホースの末端に
取り付けます。

配管用ホース同志を
つなぎます。

配管用ホースを直角に曲げる
場合に使用します。

配管用ホースを分岐する
場合に使用します。

配管用ホースの穴開けに
使用します。

ミストノズルを
地面から立ち上げる
場合に使用します。

配管用ホースとVP管などを
接続する場合に使用します。

ボールバルブ付スタート（20A)
￥6,500

蛇口用スタートセット エンドプラグ
￥1,200￥5,000

￥1,000 ￥1,400

ポリエチレンパイプ
外径φ20/内径φ16:10m   

￥5,500

ポリエチレンパイプ
外径φ20/内径φ16:20m  

ポリエチレンパイプ
外径φ20/内径φ16:30ｍ ミストハンガーノズル

￥3,800
ミストスパイクノズル

配管用の専用ホースです。 配管用の専用ホースです。 配管用の専用ホースです。吊り下げタイプの
追加ノズルです。

スパイクタイプの
追加ノズルです。

￥4,700 ￥11,000 ￥16,500

カップリング
￥1,700

エルボ
￥1,700

メスネジ接続

オスネジ接続
（両オスネジ付）

C40TMK109 C40TMK112 C40TMK113C40TMD106 C40TMD106SP

C40TMK111 C40TMK102 C40TMK103 C40TMK104 C40TMK105

C40TMK101C10PD800 C40TMK114 C40TMK115

口径13A
メスネジ

口径13A
オスネジ

給水栓
バルブソケット
13A
（別売）

給水栓
チーズ13A
（別売）

!

簡易コントローラーに
接続できるようにする
メネジ継手です。

樹脂ソケット
（20Aメス＊20Aメス)

￥1,300

C15S2020FFR
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※表示はすべて設計価格です。消費税、施工費などは含まれておりません。※サイズには多少の誤差があります。※各製品のデザイン、価格等は予告無しに変更することがあります。 底面灌水  〈ボトムピット〉人工芝〈ロールタイプ〉

P200～

P201～ P202～

屋上緑化／緑化資材

緑化関連システム
まちの緑化をトータルサポート

P200～屋上緑化／緑化資材

■ 屋上緑化/緑化資材

　 屋上緑化資材

　 防草シート

　 人工芝

200

201

201

■ 底面灌水

　 ボトムピット 202
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